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Technische informatie: 

Bediening:    Controlepaneel (Siemens OP77A). 
Transportsnelheid:  0 - 50 meter per minuut, traploos instelbaar. 
aandrijving van het mes: pneumatisch. 
Riem breedte:   50 - 80 - 100 mm (afhankelijk van het type). 
Riem dikte:    5 mm max. 
Touw diameter:   10 mm max. 
Lengtemaat:   Van 20 mm tot 1000 m, instelbaar per mm, digitale indicatie. 
Stukken-teller:    Het “totale aantal stuks” kan worden geprogrammeerd,  
     de machine stopt automatisch wanneer het totale aantal is bereikt. 
     Afzonderlijke indicatie van de “te snijden stukken”,  
     “in totaal gesneden stukken” en “reeds gesneden stukken”  
     worden digitaal aangegeven. 
Bediening:     Volautomatisch, de machine schakelt uit aan het einde van de  
     materiaalstroom of in geval van een storing. 
Snijelement:    Direct elektrisch verwarmd mes. Opwarmtijd ca. 90 sec. tot max. 600 °C. 
Besturing:     Programmeerbare controller (PLC/SPS). 
Temperatuur:    100 tot 600 °C, traploos instelbaar. 
Voltage:    230 Volt - 50 / 60Hz (110 Volt op aanvraag). 
Power input:   800 VA. 
Luchtdruk:    6 Bar. 
Afmeting:    700 mm x 640 mm x 615 mm (B x H x D), afhankelijk van type. 
Gewicht:    ca. 80 kg, afhankelijk van type. 

Met ons professionele thermisch snijsysteem is het 
mogelijk om synthetisch materiaal, zoals: touwen,  
riemen en banden automatisch op lengte te snijden.  
Een elektrisch verwarmd mes snijdt en sealed het  
materiaal in één handeling door verhitting en 
voorkomt zo het rafelen van de snijranden.  

Voor het thermich snijden gebruiken we ons  
beproefde snijsysteem “met twee messen naar  
elkaar toe” zonder basis. 

Volautomatische functies:  
 

- Het materiaal (touw, riem, band) wordt  
   van een rol of uit een vat getrokken 
- Lengte meten 
- Stuks teller 
- Snijden/perforeren van het materiaal 
- Automatische materiaal-eindschakelaar  

 

 

 

Opties: 

- Koud snijden met een schaarsysteem. 

- Afrollen indien nodig. 

 

 


