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Transformatoren + Stromversorgungsgeréte

Vorschalt-Spar-Transformatoren

Zur problemlosen Spannungsanpassung von Geréten aller Art,um 110...120 V-Gerite an
230 V-Netzspannung zu betreiben.

Diese Ausfiihrung in Spar-Schaltung besitzt eine gemeinsame Eingangs- und Ausgangs-
wicklung, das heiit keine galvanische Trennung.

KurzschluBschutz durch eingebaute Geratesicherung.

Eingangsseitig haben die Gerate eine 2 m lange NetzanschluBleitung mit Schutzkontakt-
Winkelstecker (nach CEE7/VII). Ausgangsseitig ist eine USA-Steckdose (125VAC-15A,
NEMA 5-15) mit Schutzkontakt eingebaut.

VSTG
230/110

CEon

Typ Leistung/VA | Gewicht/kg e Ma“"ﬂ“ mm " US-Steckdosen
VSTG 10/230/110 100 2,20 110 170 90 1x
VSTG 15/230/110 150 2.40 110 170 90 1x
VSTG 25/230/110 250 340 120 185 110 1x
VSTG 35/230/110 350 4,00 120 185 110 1x
VSTG 50/230/110 500 530 143 190 130 2%
VSTG 75/230/110 750 8,90 178 240 140 2%
VSTG 100/230/110 1000 990 178 240 140 2x
VSTG 150/230/110 1500 12,20 178 240 180 2x
VSTG 200/230/110 2000 14.20 178 240 180 2x

*) Auf Wunsch elektronischer Verpolungsschutz lieferbar.

A

Ausfihrung nach VDE 0550%)
bedingt kurzschluffest

{keine weitere Absicherung nétig)
Schutzklasse |

Isolierstoffklasse E
MNennumgebungstemperatur ta 40 °C
Schutzart IP 21

Eingangsspannung 230 V

Frequenz 50-60 Hz
Ausgangsspannung 110V

Vorschalt-Spar-Transformatoren

Zur problemlosen Spannungsanpassung von Geréten aller Art, um 230 V-Gerétean 110...
120 V-Netzspannung zu betreiben.

Diese Ausfiihrung in Spar-Schaltung besitzt eine gemeinsame Eingangs- und Ausgangs-
wicklung, das heiBt keine galvanische Trennung.

KurzschluBschutz durch eingebaute Geratesicherung.

Eingangsseitig haben die Gerate eine 2 m lange NetzanschluBleitung mit US-Stecker. Aus-
gangsseitig ist eine Schutzkontakt-Steckdose eingebaut.

VSTG
120/230

CEom

Ausfdhrung nach VDE 0550

bedingt kurzschluBfest

{keine weitere Absicherung nétig)
Schutzklasse |

Isolierstoffklasse E
Nennumgebungstemperatur ta 40 °C
Schutzart IP 21

Eingangsspannung 120V

Frequenz 50-60 Hz
Ausgangsspannung 230 V

Typ Leistung /VA | Gewicht/kg N Mabe l:'n mm " cht:tg::g;kt- Anschluﬁleitungul.‘ls?;‘:;ﬂr
VSTG 10/120/230 100 2,20 110 170 90 1x 125V AC/10A | NEMA 5-15pP
VS8TG 15/120/230 150 240 110 170 Q0 1x 125V AC/10A | NEMA 5-15P
VSTG 25/120/230 250 3,40 120 185 110 1% 125V AC/10A | NEMA 5-15P
VETG 35/120/230 350 4,00 120 185 110 1x 125V AC/10A | NEMA 5-15P
VSTG 50/120/230 500 5,30 143 180 130 1x 125V AC/10A | NEMA 5-15P
VSTG 75/120/230 750 8,90 178 240 140 1% 125V AC/10A | NEMA 5-15P
WSTG 100/120/230 1000 9.90 178 240 140 1x 125V AC/10A | NEMA 5-15P
VSTG 150/120/230 1500 12,20 178 240 180 1x 125V AC/18A | NEMA 5-15P
VSTG 200/120/230 2000 14,20 178 240 180 1x 125V AC/20A | NEMA 5-20
Vorschalt-Spar-Transformatoren VTG
Zur problemlosen Spannungsanpassung von elekirischen Geraten aller Art, bei denen die

Betriebsspannung nicht mit der Netzspannung Gbereinstimmt.

Diese Ausfiihrung in Spar-Schaltung besitzt eine gemeinsame Eingangs- und Ausgangs-
wicklung, d.h.ohne galvanische Trennung. Die Typen VTG sind in ein Stahlblechgebéuse mit
Traggriff (VTG 10 / VTG 15 ohne), Schukosteckdose und Schukokabel (ca. 2,00 m) einge-
baut und zum transportablen Einsatz bestimmt. Nur zum Betrieb in trockenen R&umen.

. MaBe in mm Schutzkontakt
Typ Leistung/VA Gewicht/kg B H Steckdose
VTG 10 100 2,20 110 170 a0 1%
VTG 15 150 240 110 170 90 1%
VTG 25 250 3.40 120 185 110 1x
VTG 35 350 4,00 120 185 110 1% =
VTG 50 500 5,30 143 190 130 1x
VTG 100 1000 9,90 178 240 140 1%
VTG 150 1500 12,20 178 240 180 1x
VTG 200 2000 14,20 178 240 180 1%

Schulzklasse |

Isolierstoffklasse E
Nennumgebungstemperatur ta 40 °C
Schutzart IP 21

Eingangsspannung 110V / 125V /230V/ 250V
Frequenz 50-60 Hz

Ausgangsspannung 110V / 125V /230V/250V




Vorschalt-Spar-Transformatoren
offene Einbauausfiihrung

VT-N

CEQ
-
VT-N 1
VT-N25...200
Ca 9
_|'L__F_
T MaBe in mm
vp Leistung /VA A B8 c D C E Gewicht/ka
VI-N 1 10 42 34 58 20 175 M3 0,3
VT-N 25 25 60 45 70 44 36 36 05
VT-N & 50 66 55 85 50 40 48 0,7
VI-N 756 75 66 59 a5 50 52 48 0.9
VT-N 10 100 78 80 a5 56 T 45 48 1,3
VT-N 15 150 84 85 100 64 49 4.8 1.5
VT-N 25 250 06 77 104 84 60 58 2.2
VT-N 35 350 105 87 96 B4 70 58 34
VT-N 50 500 120 86 130 90 70 7.0 4,0
VT-N 100 1000 150 104 145 122 84 80 r
VT-N 200 2000 150 153 145 122 126 8.0 12,0

Ausflhrung nach

VDE 0550, [EC 14D{C0O)29,

nicht kurzschluBfest

Vorbereitet fiir Gerate der Schutzklasse |
Isolierstoffklasse E
Nennumgebungstemperatur ta 40 °C
Schutzart IP 00

Eingangsspannung

116V / 125V / 230V / 250V
Frequenz 50-60 Hz
Ausgangsspannung

115V / 125V / 230V / 250V
Befestigungswinkel DIN 41307
Vakuumimpragniert
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Single-phase isolating transformers
Types TTG

Universal usable single-phase isolating transformer.
Encapsulated in plastic housing.

Technical Description:

According to VDE 0570 Part 1 and Part 2-4/6,
EN 61558-1 and EN 61558-2-4/6. '

Input voltage: 230V - 50/60 Hz

Output voltage: 230 V

Safety class Il

Type of enclosure IP 44

Ambient temperature max ta 40°C

Primary connection via 2 m twin-core mains cable
with moulded-on contour-central-plug.
Secondary with grounding outlet (grounding not
connected).

CEE-socket optional.

Short-circuit and thermal protection.

Type Power Weight Dimensions (a xb x¢)
VA kg mm
TTG 100 100 1,90 93 x171x155
TTG 160 160 2,80 93 x171x155
TTG 250 250 3,60 93 x171 x 155
TTG 320 320 6,60 159 x 235 x 215
TTG 400 400 6,80 159 x235 x 215
TTG 500 500 7,80 159 x 235 x 215




Typ TTG 100
Power: 100 VA

Weight: 1,90 kg
Dimensions (W x D x H): 93 x 171 x 155 mm

Typ TTG 160
Power: 160 VA

Weight: 2,80 kg
Dimensions (B x T x H): 93 x 171 x 155 mm

Typ TTG 250
Power: 250 VA

Weight: 3,60 kg
Dimensions (B x T x H): 93 x 171 x 155 mm

Typ TTG 320
Power: 320 VA

Weight: 6,60 kg
Dimensions (B x T x H): 159x 235 x 215 mm

Typ TTG 400
Power: 400 VA

Weight: 6,80 kg
Dimensions (B x T x H): 159x 235 x 215 mm

Typ TTG 500
Power: 500 VA

Weight: 7,80 kg
Dimensions (B x T x H): 159x 235 x 215 mm
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Worldwide Distributor

of

HSGM & CWT heat cutting equipment
&

ENGEL transformers - power supplies
&

CWT veterinary medical instruments

Bingerweg 25
2031 AZ Haarlem
The Netherlands

Phone: +31 233030124
WhatsApp: +31 624558408

info@cwtnl.com

Visit our website

www.connectorworldtrade.com
www.hsgm.org



